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        Skydioラインナップ
      

      
        	
          
            
              Skydio X10
            

            
              いつでも、どこでも必要なデータを取得可能な最先端AIドローン
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              Read more 
            

          
        

        	
          
            
              Skydio 2+
            

            
              安全、シンプル、唯一無二の自律飛行ドローン
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              Read more 
            

          
        

        	
          
            
              Skydio X2E
            

            
              Skydioの頭脳にプロ向けの能力を装備
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              Read more 
            

          
        

        	
          
            
              Skydio Dock
            

            
              温度制御機能付き*で、屋内外の環境に対応した産業水準の箱型ドック　*Skydio Dock for X2のみ
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              Read more 
            

          
        

        	
          
            
              Skydio Dock Lite
            

            
              安全で、温度管理がされた室内環境向けの世界で最小・最軽量のドック
            

            [image: Skydio Dock Lite]
            
              Read more 
            

          
        

      

    

  
  
  
    
      
        Skydio X10
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            特長
          

          
            
              	高性能カメラ搭載

              	暗所飛行対応

              	多様なアタッチメント対応

              	5G対応でより広範囲での業務に適用 ※対応予定

              	遠隔制御でどこからでも操縦可能　※対応予定

            

          

        

        	
          
            
              	重量
              	2.1kg
            

            
              	測位方法
              	GPS/RTK/Visual SLAM

                  ※RTKについてはオプション提供を予定
              
            

            
              	飛行時間
              	最大40分
            

            
              	防水防塵性
              	IP55
            

            
              	温度範囲
              	-20℃～45℃
            

            
              	カメラ
              	
                
                  	標準：6400万画素

                  	望遠：4800万画素(VT300-Z)

                  	広角：5000万画素(VT300-L)

                  	サーマル：640×512

                  	※カメラは2種類(VT300-Z/VT300-L)より選択

                

              
            

            
              	アタッチメント
              	パラシュート/スポットライト/マイク・スピーカー/RTK

                  ※順次対応予定
              
            

          

        

      

    

  
  
  
    
      
        Skydio 2+
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            特長
          

          
            
              	9つのディープニューラルネットワークによって360°障害物を回避

              	コンピュータービジョンシステムによりGPSを使わない飛行制御を実現

              	飛行制御、調査、状況把握のための自律飛行を実行

              	カメラのようにシンプルに設計されたフライトアプリでかつてない使いやすさを実現

            

          

        

        	
          
            
              	重量
              	800g
            

            
              	測位方法
              	GPS / Visual SLAM
            

            
              	飛行時間
              	最大27分
            

            
              	防水防塵性
              	なし
            

            
              	耐風性
              	10m/s
            

            
              	カメラ
              	1230万画素（デジタル3倍）
            

          

        

      

    

  
  
  
    
      
        Skydio X2E
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            特長
          

          
            
              	バッテリー稼働時間最大35分持続など基本性能の 向上、産業用途に特化

              	飛行制御、調査、状況把握のための自律飛行を実行

              	Enterpriseコントローラーと能率的に連携

              	米国連邦政府によって検証された安全な製品と サプライチェーンで

              	NDAA (National Defense Authorization Act)準拠

              	可視光カメラに加え、ミッションに応じて選択可能な赤外線カメラ搭載

            

          

        

        	
          
            
              	重量
              	1.3kg
            

            
              	測位方法
              	GPS / Visual SLAM
            

            
              	飛行時間
              	最大35分
            

            
              	温度範囲
              	-10℃〜43℃
            

            
              	耐風性
              	10m/s
            

            
              	カメラ
              	1230万画素（デジタル16倍）
            

          

        

      

    

  
  
  
    
      
        Skydio Dock
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            特長
          

          
            
              	自動化/省人化を可能にする設置型Dockシステム

              	自動離着陸 / 自動充電 / 自動データ転送に対応

              	遠隔からの自律飛行開始指示や遠隔操縦に対応

              	防水防塵性に加え、ヒーター内蔵でDock上部の 自動融雪

              	データ転送後は弊社ソリューションとの連携で データ活用/管理を実現

            

          

        

        	
          
            
              	サイズ
              	24.4 x 25.2 x 13 in / 62×64×33cm

                  (ベースは含まず、アンテナを立てた状態）
              
            

            
              	重量
              	62 lbs / 28.1 kg
            

            
              	防水防塵性
              	IP56

                  ※塵埃の限定的な侵入と噴流水から保護されます。

                  ※Skydio Dock for X2のみ対応
              
            

            
              	バッテリー

                  充電時間
              
              	
              Skydio Dock for S2+（屋内用）

              30分 (20-90%充電の場合)

              最大60分 (0-100%充電の場合）+ バッテリー冷却時間

              ※75°F / 24℃の条件下

              

              Skydio Dock for X2（屋外用）

              45分 (20-90%充電の場合)

              最大90分 (0-100%充電の場合）+ バッテリー加熱冷却時間
              
            

          

        

      

    

  
  
  
    
      
        Skydio Dock Lite
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            特長
          

          
            
              	自動離着陸/自動充電/自動データ転送機能を完備 した最小クラスの小型Dockシステム

              	整備された環境での設置に加え、必要な時にだけ 設置できるポータブル性

              	設置後は自律飛行が可能なため、操縦者の技術に 依存しないデータ取得が可能

            

          

        

        	
          
            
              	サイズ
              	4.9 x 11.8 x 1.9 in / 12.5×30×5 cm

                  (離着陸部）
              
            

            
              	重量
              	0.46 lbs / 0.21 kg
            

            
              	バッテリー

                  充電時間
              
              	
                30分 (20-90%充電の場合)

                60分以下(0-100%充電の場合）

                ※75°F / 24℃の条件下
              
            

          

        

      

    

  
  
    
      
        ドローンSkydioを使った業務改善を
はじめましょう。
      

      
        
          
            ＼利用イメージや提供プランを公開中！／
          

          
            資料を請求する
            
          
        

        
          
            ＼お問い合わせ・導入のご相談はこちら／
          

          
            お問い合わせ
            
          
        

      

    
  
  
  
  

  
    
      	
        
          運営会社
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          株式会社センシンロボティクス

          〒140-0014

          東京都品川区大井一丁目28番1号 住友不動産大井町駅前ビル4階
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